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Podet vytlackov :
Vytlagok €islo :

Stétny geologicky ustav Dionyza Stara, drzitel certifikatu 1ISO 9001/2008
Mlynské dolina 1, 817 04 Bratislava

Geoanalytické laboratéria

Referenéné laboratérium MZP SR pre geolégiu a ZP

MarkuSovska cesta 1, 052 01 SpiSska Nova Ves, tel. fax : 053 4426096

CERTIFIKAT O SKUSKE &.219/2016

Skuska :

Subdodavka :

3
1

EISNAS

' Reg. No. 042/S-004

A - akreditovana, N - neakreditovana
SA - akreditované, SN - neakreditovana

Strana 1 z poétu 1
Poget priloh : 0

Objednavatel : QUADRO SNV s.r.0., Marku$ovska cesta 22, 052 01 Spisska Nova Ves
Zodpov. prac.: Ofga Miroshnychenko
Tel :
Fax: Détum prevzatia vzoriek : 4.4.2016
Objednavka : 4.4.2016 Déatum vykonania skuok od : 442016
Zékazka : 16-00250 do: 14.4.2016
Pocget vzoriek : 1 Datum vystavenia protokolu : 14.4.2016
Udaje o vzorkach :
Oznacenie : drevné peletky - 1 - smrek Vzorky odobral : objednavatef
Typ vzorky : biopalivo Miesto odberu :
Popis vzorky : Datum a ¢as odberu :
Vysledky skisok podfa STN EN ISO 17225-2 A2
Ukazovatel Lab.&islo- 16-001386 Rozsirena Medza Metéda Metodicky Typ
Oznatenie- drevné peletky neistota stanovenia predpis skusky
1 [%]
Jednotka
spalné teplo Q s(d) [MJ/kal 20,1 2 5,00 K 1P 16.1 A
vyhrevnost’ Qi(d) [MJ/kg] 18,7 2 5,00 K 1P 16.1 A
vyhrevnost’ Qi(r) [MJ/kg] 16,7 2 5,00 K 1P 16.1 A
vyhrevnost’ Q i(daf) [MJ/kg] 189 2 5,00 K 1P 16.1 A
celkova voda W t(r) [%] 9,61 5 0,01 G 1P 16.3 A
celkova sira S t(d) [%] 0,02 20 0,02 EA 1P 16.7 A
celkova sira S t{r) [%] 0,02 20 0,02 EA IP16.7 A
popol (5650°C) A (d) [%] 1,40 10 0,01 G IP16.4 A
element. analyza C t(d) [%] 491 2 0,01 EA 1P 16.7 A
H t(d) [%] 6,29 3 0,02 EA 1P 16.7 A
N (d) [%] 0,32 20 0,01 EA 1P 16.7 A
chlér Cl [%] 0,02 30 0,01 RFS P32 A
arzén As [ma/kg] <1 q RFS IP3.2 N
kadmium Cd [ma/kg] <0,5 05 RFS IP3.2 N
chrém Cr [mg/kg] 7 15 5 RFS IP 3.2 A
med’ Cu [mg/kal <5 5 RFS 1P 3.2 A
ortut’ Hg [mg/kgl <0,01 0,01 AAS-AMA IP1.12 A
olovo Pb [mg/kg] <5 5 RFS P32 A
zinok Zn [ma/kg] 15 10 5 RFS P32 A
nikel Ni [ma/kg] 4 15 4 RFS P32 A
sypna hmotnost’ [ka/m3] 593 3 G 1P 16.6 A
frakcia < 3,15 mm [%] 2,0 RS IP17.3 A
rozmery peliet dizka [mm] <30
priemer [mm] 6
tvar prierezu kruhovy
mechanicka odolnost’ 60s [%] 99,1 L SN
Rozsirena neistota : relativna kombinovana standardna neistota s koeficientom pokrytia k=2
Skugobné laboratorium prehlasuje, ze vysledky skugok sa tykaju len predmetu skusok.
Certifikat o skuske moze byt bez sthlasu skiSobného laboratoria reprodukovany iba ako celok.
Akreditacia laboratoria alebo jeho certifikat o skugke sam osebe neznamena v ziadnom pripade schvalenie vyrobku
organom udelujicim certifikaciu alebo akymkofvek inym organom.
Reklamovat vysledky laboratérnych skigok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi.
Akceptované su pisomne podané Ziadosti.
Popis skratiek :
r stav paliva-pévodny EA elementarna analyza s tepelno vodivostnym detektorom
d stav paliva-bezvody K kalorimetria
daf prepocet na horfavinu RFS réntgenfluorescenéna spektrometria
G gravimetria AAS-AMA atomova absorpéna spektrometria-ortutovy analyzator
o] coulometria RS rozbor na sitach
L Ligno Tester e P interny predpis
y o %,‘ P T,\\ _
Certifikat o skuske vyhotovil : xz"(r}%{f Wb f':i @ RNDr. Novéakova Jarmila ;\
. . s Y .
,v"@ﬁg‘ ;(( \.;{{3(),,{/1!) /0 vedtica oddelenia anorg. anal " =
; L b / /
Certifikat o skuske schvalil : :_v' O .\EJ‘ O RNDr. Findura Lubomir 1/ {
§ {:‘3 Al vedgcn oddelen.la prevadzky w\\_\”
] a pripravy vzoriek ~

reditovant >



